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CHASING ACパワーサプライシ
ステム
ユーザーマニュアル
V1.0
CHASING ACパワーシステムは、CHASING M2 PRO専用アドバンストアクセサリです。
CHASINGコントロールコンソールと併用することで、ACパワーとバッテリーパワーが
ダブルでROVをサポートし、無限の稼働力を実現します。

· ACパワーコンポーネント
（ドッキングステーションなし）

· AC パワーサプライコンポーネント
（ドッキングステーション込み）

1. ACパワーテザーインターフェース
2. AC取付プレート
（ドッキングステーションなし）

3. ACジャンクションプレート
4. AC取付脚
5. マウントサポート
6. サムスクリュー
7. 4ピン接続ケーブル
8. AC取付プレート
（ドッキングステーションあり）

9. 巻き取り機プールロッド
10. ACパワーテザーインターフェース
11. ACパワーテザー
12. ACパワー浮力ケーブルバックル

· ACパワーテザー/巻き取り機

設置・接続
ドッキングステーションなし（当初の出荷状態）
1) つまみネジを外し、ACパワーコンポー

ネントから取付サポートを取り外し、
ROVトップの最後尾2列目と3列目のサ
ポートロッドに4本のM3×8ネジを締め
ます。
➀SDカードスロット
➁ACパワー架設サポート

2) ハングバックルシートをM3×8ネジでROVト
ップの尾部にあるサポートロッドの最後列
に固定します。ACパワーコンポーネントの
取付脚を取付サポートに挿入し、つまみネ
ジを締めて取付ます。

3) ACアダプタテザー両端をACパワーコン
ポーネントのテザーインターフェースと
制御コンソールのACパワーテザーイン
ターフェースに接続し、それらを締め付
けてから、ACパワーテザーの安全フッ
クをフックホルダーに固定します。

4) 最 後 に 、 コ ン ト ロ ー ル コ ン ソ ー ル を 
220Vパワーサプライに接続して、ACパ
ワーシステム（ドッキングステーション
なし）の設置・接続が完了となります。

ドッキングステーションあり（非初期出荷状況）
1) 4本のM3×8ネジを外して、ACパワーコン

ポ ー ネ ン ト か ら A C マ ウ ン ト プ レ ー ト
（ドッキングステーションなし）を取り
外し、ACマウントプレート（ドッキング
ステーションあり）と交換します。
①ドッキングステーション組立サポート
②ACパワー架設サポート

2) ハングバックルシートをM3×8ネジで
ROVトップの尾部にあるサポートロッド
の最後列に固定します。

3) ACパワーコンポーネントとドッキング
ステーションをACジャンクションプレ
ートを介して接続し、2本のM3×8ネジ
で固定します。

4) ACパワーコンポーネントテザーをドッ
キングステーションのACテザーソケッ
トに接続して締め付けから、ドッキン
グステーションのテザーをROVテザーソ
ケットに接続して締めます。

5) 以下に示すように、6つの取付サポートを6本のM3×8ネジを用いて、ROVトップの尾
部2列目およびSDアセンブリ近くのサポートロッドのネジ穴に固定します。ACパワー
コンポーネントの取付脚を取付サポートに挿入し、つまみネジを締めて取付ます。

6) ACアダプタテザー両端をACパワーコンポーネントのテザーインターフェースと制御
コンソールのACパワーテザーインターフェースに接続し、それらを締め付けてから、
ACパワーテザーの安全フックをフックホルダーに固定します。

7) 最後に、コントロールコンソールを220Vパワーサプライに接続して、ACパワーシス
テム（ドッキングステーションあり）の設置・接続が完了となります。

仕様
ACパワーサプライモジュール ACパワーサプライケーブル
サイズ
重量

入力

電力

118×148.5mm
≈1200g
入力AC200-240V、
出力DC25.2V 10A
250W

レンズ長さ
ワイヤー径
コアワイヤー

100/200m
6.5mm
銀メッキ銅
27AWG×2+25AWG×2

注意事項
1. 必ずROVの電源をオフにしてから、ACパワーシステムを設置・接続してください。
2. 通信インターフェースとテザーインターフェースが乾燥しており、清潔であることを

確認してからご使用ください。塩分や湿気はコネクタインターフェースの腐食を引き
起こす可能性があります。インターフェースが濡れてしまった場合、必ず真水でソケ
ットを洗い流し、ペーパータオルやコットンなどでソケット内の水分を吸収してくだ
さい。

3. 接続ケーブルのコネクタにOリングが付属しているか、ご確認ください。脱落または
破損がある場合は、期限内に交換してください。

4. ご使用後も、マウントサポートとハングバックルシートをROVの所定の位置に置いて
おくことができます。そのまま置いておくことで、その後のACパワーシステムの直
接設置が容易になります。

5. 本製品は、水中でのみご使用いただけます。

www.chasing.com
support@chasing-innovation.com

本内容は予告なしに変更されることがあります。
最新のユーザーマニュアルは、
www.chasing.com でご入手ください。


