
マニュアル
V1.0

E-Reel

E-Reelは14個の特殊ステンレス鋼ベアリングがあり、高精度アルミニウム合金同期ベル
ト、高品質ステンレス鋼レシプロリードスクリューラインブラストテクノロジーを採用して
駆動することで、最大200メートルのテザーをサポートできます。 E-Reelは4800mAhの
大容量バッテリーで、最大30回の巻き取りが可能です。 E-Reelは、排出ラインへの手動
ロッカーもサポートし、1人での操作と迅速な展開を可能にします。 手巻きの手間を省き、
水中世界を楽しもう。

接 続
１、 3メートルのテザーをEリールとリモートコントローラーに接続します。
２、 E-ReelのテザーをROVテザーソケットに接続し、ナットを締めます。
3、 適切な長さを保持し、テザースリーブをテール安全バックルに掛けて締めます。

紹 介
1） インストール

仕 様
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１、 電源スイッチ
２、 テザー/充電ソケット
３、 速度スイッチ：停止/低速/高速
４、 電源インジケーター：緑100％-60％;黄色59％-20％;赤19％-0％;
      モーターが動作しているときにインジケーターが点滅します。 
５、 ハンドルインターフェイス 
６、 ハンドル
７、 手動ハンドル 
８、 3mテザー：リモコンとEリールの接続に使用する。
9、 ストレイテナー

サイズ(mm)
重量
最大収納長さ
バッテリー容量
循環回数
作業時間
ワイピング速度
巻き取り速度（200m）
動作温度
充電時間
* 注意: 充電時間は環境によって異なり、実際の結果は異なります。

280*150*270
2.9kg
200 meters
4800mAh
>300 times
30 times
3 gears
Fast Speed 200s ； Low Speed 9min
-10℃~45℃
2H(2.9A)/3.5H(1.5A)
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ストレートナーの右側にある
ボタンを押して蓋を開けます。 

テザープラグをE-Reelの溝の
インターフェイスに挿入し、ナ
ットを締めます。

テザーをストレートナーに取
り付け、蓋を閉じます。

E-Reelを掴み、スイッチをオン
にし。

9

速度スイッチを低速又は高速
に回転させて、巻き始めます。

充電ガイダンス
アダプター（25.2V 1.5A/2.9A）： リモコンとE-Reelを充電できます。
赤灯は充電中を示し、緑灯は充電完了を示します。

注意事項
１、 はじめて電源を入れる際は、速度スイッチを回して4秒待つ必要があります。
２、 ケーブルが絡まった場合は、すぐに電源を切り、テザーをきちんと整えて下さい。
３、 巻き取りがほぼ完了したら、あらかじめ低速に調整してください。 巻き終わったら、速
       度スイッチを停止に合わせて電源を切ってください。
４、 テザーコネクタのO-リングが欠落または損傷していないか確認して下さい。 欠落や破
       損がある場合は、できるだけ早く交換してください。
５、 テザー排出、巻き取りの際は、E-Reelを押さえてください。
６、 E-ReelはIP65レベルの防水をサポートしています。 E-Reelを水の中に入れたり、液体
       をかけたりしないでください。 E-Reel内部の水による損傷は保証対象外です。

2） テザー排出

ストレートナーの右側にある
ボタンを押して蓋を開けます。

ストレートナーからテザーを
取り出します。

蓋を閉じます。 手でテザーを
排出し始めます。

3） 巻き取り

ストレートナーの右側にある
ボタンを押して蓋を開けます。

写真のように、テザーをストレ
ートナーに取り付けます。 ス
トレートナーの蓋を閉めます。

スイッチをオンにし、速度スイ
ッチを低速/高速に回転させ
て、巻き始めます。

E-Reelの電源が切れている場
合は、手動ハンドルを使用して
巻き戻すことができます。

このコンテンツは予告なく変更される場合があります。
www.chasing.com から最新のユーザーマニュアルを入手できます。

www.chasing.com
support@chasing-innovation.com

     


