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ユーザーマニュアル
V�.�
手動巻き取り機（リール）には、計��個の特注ステンレス鋼ベアリングを使用し、
高精度アルミニウム合金タイミングベルトトランスミッションと高品質ステンレス
鋼レシプロネジケーブル巻き戻し技術を採用しています。IP��防水/防塵グレード
で、最大���mのケーブルを携帯することができます。構造全体がシンプル且つ高
性能であるため、操作性をよりお楽しみいただくことができます。

�. ハンドル
�. 手動ハンドルインターフェース
�. 着脱式ハンドル
�. �mケーブル接続ソケット
�. �mケーブル：ハンドルと手動巻き取り機を接続

インストールと接続
�. 手動巻き上げ機とハンドルそれぞれに�mのケーブルを接続し、ナットを締めます。
�. 手動巻き上げ機の浮力ラインをROVに接続し、ナットを締めます。
�. 適当な長さを保ち、ケーブル先端部のバックルをROV尾部のバックルブラケット

に掛けて締め付けます。



巻き戻しと巻き取り
�）設置

ストレートナー右側のボ
タンを押して、ストレート
ナーカバーを開きます。

浮力ワイヤープラグを巻き
取り機の溝インターフェース
に挿入し、ナットを締めます。

浮力ラインをストレートナ
ーに挿入し、カバーを閉じ
ます。

手動ハンドルを設置します。

�）巻き戻し

ストレートナー右側のボタ
ンを押して、ストレートナ
ーカバーを開きます。

ストレートナーから浮力
ラインを取り外します。

ストレートナーのカバー
を閉じてから巻き取り機
を固定し、手動で巻き戻
しを行います。



�）巻き取り

ストレートナー右側のボ
タンを押して、ストレート
ナーカバーを開きます。

浮力ラインをストレートナ
ーに挿入し、ストレートナ
ーのカバーを閉じます。

手動ハンドルを設置し、手
動でワイヤーを巻き取り
始めます。

仕様
サイズ
重量
最大収納ケーブル長

���×���×���mm
�.�kg
���m

注意事項
�. 爆破ラインに当たった場合は、ただちに巻き取り・巻き戻しを中止し、浮力ラ

インを再調整してからご使用を継続してください。
�. ご使用前に、浮力ラインプラグのOリングシールが脱落または破損していないか

ご確認ください。脱落または破損していた場合は、期限内に交換してください。
�. 巻き取り中は、手動巻き取り機が落下して損傷を与えたり、機器が損壊しない

よう、きちんと固定されているか適時ご確認ください。
�. 手動巻き取り機は、IP��防水準拠です。手動巻き取り機を直接水中に入れたり、

手動巻き取り機に液体をかけないでください。手動巻き取り機が水没した場合
は、保証の対象外となります。

www.chasing.com
support@chasing-innovation.com

本内容は予告なしに変更されることがあります。最新のユーザーマ
ニュアルは、www.chasing.com でご入手ください。


