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01/製品の紹介及び同梱物

番号 名称 数量 単位

1 360°スキャンソナー 1 PCS

2 ソナー接続用ケーブル 1 PCS

3 ブラケット 1 PCS

4 ネットワークケーブル 1 PCS

5 U ディスク 1 PCS

6 使用説明書 1 PCS
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FIFISH製品をご使用になる前に、必ず相応のトレーニングと練習を行い、本説明書をよく

お読みになった上で水中での操作を行ってください。QYSEAの安全注意事項に違反され

た場合、お客様の安全と利益が損害を受ける場合がございます。

1.規定に反した無断改造、分解、開封による付属品および水中ロボットの損傷、または公的規制に反する

不適切な設定、使用または操作による付属品および水中ロボットの損傷について、QYは法的責任を負いま

せん。また製品保証も無効とさせていただきます。

2.付属品を取り付ける際は、水中ロボットの電源をお切りください。

3. 360°スキャニングソナーのすべての部品が完全であることをご確認ください。不足している部品がある

場合は、適宜QYのアフターサービス担当者にご連絡ください。

4.すべてのインターフェース、プラグ、Oリングが乾燥した状態に保たれていることをご確認ください。問題が

ある場合は、すみやかに交換してください。

02/安全上のご注意
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03/製品仕様

内容 パラメータ

周波数 675 kHz

変換器の光線幅 2.4°x 20 °

レンジャー解像度 10 mm

最小探査範囲 150 mm

深さ 300 m

インターフェース RS-485

電圧 1 2  ~  5 0 V DC

範囲 5 m / 10 m / 20 m / 30 m / 40 m / 50 m
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04/使用説明

ご使用になる前に

1. 360°スキャンソナーをご使用になる前に、ラップトップコンピュータを準備してくだ
さい。

2.ご使用になる前に、すべての付属品インターフェイス、プラグやOリングに破損や
紛失がないこと、またそれらが乾燥して清潔に保たれていることをご確認ください。
3.ソナーを水中ロボットに接続する前に、機器の電源を切ってください。

4.水中ロボットのバッテリーレベルをチェックして、十分で安定した電力があることを
ご確認ください。

5. 水に入れる前に、アクセサリの探針とコネクタがしっかり密閉されていることをご
確認ください。

6.水中ロボットにコネクタを接続する場合は、位置決めピンに合わせてください。無
理に差し込むとコネクタが破損する場合があります。.

7.水中ビークルのコネクタに接続したら、水中ロボットとリモコンが正常に作動するか
どうかご確認ください。

8.携帯電話、タブレットPC、ラップトップパソコンのバッテリーをご確認ください。

9.アフターサービス連絡先 Eメールアドレス: support@qysea.com
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05/製品の取り付け
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1.2.360°スキャニングソナーブラケットのブラケットを取り付けて、締めます（溝のある側は
ハンドルに埋め込まれています）

1. ソナーブラケットの取り付け

1.1 FIFISH PRO W6上部のねじをはずします。



05/製品の取り付け
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1.3 360º スキャンソナーをブラケットに取り付けます。

A3-ポートインター
フェース

A2-スターボード
インターフェース

A3-ポートインター
フェース

A2-スターボード
インターフェース

2.ROVの付属品ポートのキャップを外し、360°にケーブルを差し込みます。



05/製品の取り付け
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A3-ポートインターフェース1

A3-ポートインターフェース2

3.スキャンソナーをポートに差し込んでキャップを締めます（ROVの二つのポートに
は互換性があります。ここではA3ポートインターフェイスを例にとっています）。
360°スキャンソナーブラケットのブラケットを締めます（溝のある側はハンドルに
埋め込まれています） 。



1. 360ºスキャンソナーのケーブルを外し、キャップを締めなおします。

06/製品の取り外し
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A3-ポートインター
フェース

1

A3-ポートインター
フェース

2 A3-ポートインター
フェース

3



2. ソナーシステムを固定ブラケットから外します。
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06/製品の取り外し



3.ネジを緩め、ソナーシステムの固定ブラケットを取り外します。
FIFISH PROW6の上部にあるM4およびM3ネジを締め直します。
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06/取り外し



360°スキャンソナー：ご使用方法の説明

07/製品の操作
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注:360°スキャンソナーをご使用になる前に、ラップトップコンピュータを準備してください。



06/製品の操作

1.ミニUSB経由でネットワークケーブルによりリモコンをPCに接続します
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06/製品の操作

2.接続したら、リモコンの電源を入れて、遠隔操作ネットワークがPCを介して接続さ
れていることを確認します。
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1

2

3

4

イーサネット

“ネットワークとインターネット”の設定を開きます



06/製品の操作

3. 「MX仮想シリアルポート」ソフトウェアを開きます（お客様ご自身でダウンロード
してご購入いただく必要があります。ダウンロードリンク：http：
//www.meixuannet.cn/h-col-104.html）
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4.サーバーのIPとポート番号（ROVの機体で識別）を入力し、シリアルポートクライア
ントを作成します。

1



5. A3-ポートインターフェース IP – 192.168.2.225
A2-スターボードインターフェース IP – 192.168.2.226
(注:上記の例として、A3ポートインターフェイスを表示しています)

06/製品の操作
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A3-ポートインター
フェース

A2-スターボー
ドインター
フェース



6. 「Win852」ソフトウェアを開きます（ソフトウェアのインストールパッケージは添付の
ディスクにあります）。メニューバーの[システム]をクリックし、続いて[Comポート]をク
リックします。

06/製品の操作
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システム オプション プロフィール ヘルプ

COMポート
診断
音声速度
プロフィールの最小範囲
ソナーオリエンテーション



7.ポップアップポート選択ウィンドウで対応するポートを選択し、[OK]をクリックしてソ
ナーの画像を表示します。

06/製品の操作
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対応するポートを選択
ソナーヘッド（115200、N、8、1）
COM：COM1
COM4

色味/見出し/回転
□有効にする
COM：
ボー：
OK キャンセル



8. 360ºスキャンソナーの画像表示

06/製品の操作
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9.各自の好みや必要に応じて、さまざまな表示カラーオプションを選択することがで
きます。

06/製品の操作
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カラー/システム/選択肢
普通高
普通低
緑
グレー
反転グレー
茶色/黄色
緑/青
緑/黄色
青



07/メンテナンス及びアフターサービス

メンテナンス
1.すべてのコネクタ（ポートとプラグ）は清潔で乾燥した状態に保ち、ご使用にならない時は保護キャップでカバーしてくださ
い。

2.シーリング部品とゴム製シーリングワッシャを確認し、摩耗または損傷している場合は交換してください、

3.360°スキャニングソナーのご使用後は、乾燥した涼しい場所で保管してください。

4.ご使用後は、水中ロボットに保護カバーを付けなおしてください。

5.強酸/アルカリの環境下でご使用になりますと、水中ロボットとその付属品の耐用年数が短くなる場合があります。

アフターサービス

1. オンラインカスタマーサービス：FIFISH APP、WeChat公式アカウント（FIFISH Underwater Robot）、および公

式Webサイトからカスタマーサービスにアクセスいただけます。

2.連絡先電話番号: +86-755-2266-2313対応時間:月曜日から金曜日、 9:00-22:30 (GMT+8)

3. Eメールl: support@qysea.com

4. 機械に故障が発生した場合は、すみやかに解決案をご提供できるよう、あらかじめビデオに故障状況を

録画し、機械のSN番号と購入領収書をご提示ください。
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FIFISH認証サービスセンターの詳細については、

https://www.qysea.com/support/repair-center/ をご参照ください。

https://www.qysea.com/support/repair-center/


08/免責事項
下記を除く状況について、弊社は製品のアフターサービスを提供いたします。
使用者の過失を含むがこれに限定されない非製造上の原因によって生じた損傷。

公式な指示または使用説明書に従わず、許可されていない改造、分解や封じられた箇所を無理に開けたこと
によって生じた損傷。

公式な指示または使用説明書に反した不適切なインストール、使用または操作によって生じた損傷。
非承認のサービス業者により生じた損傷。
回路の不正な改造、バッテリーと充電器の不一致または誤用によって生じた損傷。

指 示 お よ び 使 用 説 明 書 の 推 奨 事 項 に 反 し た 水 中 操 作 に よ っ て 生 じ た 損 害 。
過酷な水条件（強酸、強アルカリ、強電流、巨大な波など）下での作業によって生じた損傷。
電磁干渉のある環境（採掘エリアまたは電波塔、洞窟、泥だらけのエリア、有放射線環境、トンネル等）下で製
品を操作したことにより生じた損傷。
他のワイヤレスデバイス（送信機、ビデオダウンリンク、Wi-Fi信号など）の干渉がある環境で製品を操作したこ
よにより生じた損害。
経年劣化や部品の破損がある状況における強制的な潜水による損傷。
信頼性または互換性に問題がある無許可の第三者の部品を使用することで生じた損害。
不十分な電力または欠陥のあるバッテリーにより機器を操作したことで生じた損傷。
継続的なまたはエラーのない製品の操作。
製品に起因するユーザーデータの損失または損傷。
すべてのソフトウェア、製品に付属するものか、または後でインストールされたかは問わない。
いずれかの第三者メーカーの製品（QYSEAがユーザーの要求に応じてQYSEA製品に提供または統合する可能
性のある製品を含む）によって生じた障害または損害。
QYSEA以外のテクノロジーまたはその他のサポート（「操作方法」の問題を解決するためのサポート、誤った製
品設定、インストール、ファームウェアのアップグレードなど）によって生じた損傷。
注意が必要なエリア（軍事エリア、天然資源保護区、海洋保護区、海洋保護区など）でROVを操作したことによ
り生じた損害。
予測できない要因（水流、洞窟の崩壊、動物の嚥下など）によって生じた損害。
識別ラベルが交換された、または識別ラベルが無い製品や部品。
製品の上に重いものを置かないようにして、取り扱いには注意してください。
製造工場における水中テストにより、ROVの水滴や汚れが生じることがありますが、FIFISH水中ロボットの特性
や機能には影響を与えません。
詳細については、当社のWebサイトの説明ビデオを参照するか、「FIFISHアプリケーション/ヘルプ/FAQ」のFAQ
セクションをご参照ください。
最新版のユーザーガイド/使用説明書およびその他の指示については、当社のWebサイトにアクセスしてくださ
い。
ウェブサイト： https://www.qysea.com/support/user-manual/
テクニカルサポートを必要とされる場合は、 support@qysea.comまでご連絡ください。

注意：
本内容は予告なしに変更されることがあります。
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https://www.qysea.com/support/user-manual/

